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Sacmi Carpmec nasce nel 2011 con un’esperienza aziendale ultratrentennale nel campo della saldatura, delle lavorazioni meccaniche e della carpenteria pesante con mezzi tecnologici all’avanguardia. La sede attuale copre 40 mila metri quadri dei quali 8500 coperti. Sacmi Carpmec è specializzata nella costruzione di pezzi e macchine di forma cilindrica: saldatura, lavorazioni meccaniche, assemblaggio, verniciatura, collaudo. Tre sono i reparti: lavorazioni meccaniche, carpenteria e verniciatura, per un totale annuo di oltre 36000 ore lavorate. Dal singolo pezzo alla macchina completa l’azienda può offrire soluzioni integrate per una molteplicità di settori. L’appartenenza al Gruppo Sacmi permette di ottimizzare i processi, di avvalersi di una efficiente gestione dei magazzini e condividere la cultura industriale di un gruppo di aziende all’avanguardia
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                            ALESATURA

                            

                        
                            ALESATRICE UNIONBFKF 150/1

                        
                            
Macchina utensile di grande versatilità che viene utilizzata per eseguire fori, filettature, spianature, fresature, scanalature, intestature ed altro. Dotata di testa frontale con corsa orizzontale 3000 mm e verticale 2000 mm e di tavola girevole 1600x2000 con portata di 10t.



Caratteristiche tecniche: corsa orizzontale: 3.000 mm, corsa verticale: 2.000 mm, tavola girevole: 1600 x 2000 mm, portata tavola:10 t.


                        

                    

                    
                        [image: ALESATURA]
                    
                

            

        

    
    

    
        
            
                
                    
                    

                
                
                    
                        
                            Tornitura Verticale

                            

                        
                            
I pezzi di grandi dimensioni e di relativo grande peso si lavorano facendoli ruotare attorno ad un asse verticale. Il mandrino giace su di un piano orizzontale e gli utensili per la lavorazione si muovono su di una guida verticale ed orizzontale. I nostri torni verticali hanno le seguenti caratteristiche:


TORNIO 3TC 1540


Caratteristiche tecniche: doppio carrello CNC, diametro max. 4100 mm, altezza max. 2000 mm e portata tavola 25 t.


TORNIO TITAN SC

Caratteristiche tecniche: triplo carrello di cui uno CNC, diametro max. 3300 mm con altezza max. 2320 mm


TORNIO MORANDO VS 14


Caratteristiche tecniche: assi visualizzati, comandi servoassistiti, doppio carrello, diametro max. 1600 mm, altezza max. 1100 mm
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                            FORATURA

                            

                        
                            TRAPANO RADIALE SASS RTN H 3000

                        
                            
Il trapano radiale viene utilizzato per eseguire fori, asole, scanalature su pezzi grandi e pesanti che difficilmente si potrebbero posizionare sul bancale di ordinarie macchine utensili. In questo tipo di macchina è infatti l’utensile che si porta in posizione sul pezzo. Con opportune maschere o attrezzature di staffaggio, adattate opportunamente al pezzo, si possono effettuare lavorazioni di foratura, maschiatura, alesatura, in piccola serie.
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                            Tornitura con paralello

                            

                        
                            TORNIO GORNATI

                        
                            
Caratteristiche Tecniche: assi visualizzati, diametro max. 500 mm tornibile fra le punte, lunghezza max. 7.000 mm
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                            Tornitura di grandi diametri

                            

                        
                            TORNIO ZUST

                        
                            
Tornio parallelo per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni. Dotato di due piattaforme porta utensili con cabina operatore, assi CNC e visualizzati, comandi servoassistiti e telecamere in alta definizione sugli utensili. Sistema di foratura CNC.


Caratteristiche tecniche: assi CNC e visualizzati, sistema di foratura CNC, diametro max. 3.600 mm tornibile fra le punte, lunghezza max. 14.200 mm
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                            COMPOSIZIONE CARPENTERIA 

                            

                        
                            
Il reparto comprende tre posizionatori basculanti girevoli e numerosi posizionatori a rulli con portate fino a 40 t. Tutti serviti da un impianto di aspirazione fumi di saldatura centralizzato, impianto di gas tecnico per saldatura, impianto aria compressa di servizio, saldatrici sinergiche da 600 A. I saldatori sono qualificati per i processi MIG con patentini rilasciati dal TUV SUD secondo EN ISO 9606-1:2017.
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                            CALANDRATURA

                            

                        
                            
La calandra è dotata di quattro rulli ad assi paralleli disposti in modo tale che il foglio di lamiera, per passare tra di essi, segua una traiettoria circolare, il cui raggio di curvatura si regola agendo sulla posizione reciproca dei rulli. Si ottengono così forme coniche o cilindriche. I rulli hanno una lunghezza max. di 3300 mm e riescono a calandrare uno spessore max. 45 mm. Il diametro minimo realizzabile è 460 mm. I rulli hanno una lunghezza max. di 3300 mm e riescono a calandrare uno spessore max. 45 mm. Il diametro minimo realizzabile è 460 mm.


Caratteristiche tecniche: larghezza max. 3.300 mm, spessore max. 45 mm (passaggio rulli max. 50 mm), acciaio S235/275/355 - UNI EN 10025:2005
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                            SMUSSATURA

                            

                        
                            SMUSSATRICI GBC EDGE COMPACT

                        
                            
A servizio della calandra sono presenti due smussatrici che permettono la preparazione dei bordi delle lamiere fino ad uno spessore max. 60 mm. Caratteristiche tecniche profilo max. 40 x 45°
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                            IMPIANTO COSTRUZIONE COCLEE E RIPORTI ANTIUSURA CON METALLO DURO

                            

                        
                            
Produzione coclee per la movimentazione di materie prime ceramiche con un impianto semiautomatico. Specializzazione nella costruzione e nella rigenerazione di superfici di lavoro soggette ad usura e corrosione, con riporti in carburi di cromo e carburi di tungsteno, attraverso procedimenti di saldatura Mig e Gas.
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                            SALDATURA SAW

                            

                        
                            SALDATRICI LINCOLN IDEALARC DC-1000 e POWER WAVE AC/DC 1000 SD

                        
                            
La saldatura ad arco sommerso è un procedimento ad arco elettrico a filo continuo sotto protezione di scoria. La morfologia generale della zona di saldatura permette di generare una grande quantità di calore che, essendo schermato dalla scoria, cattiva conduttrice termica, resta localizzato nel bagno di saldatura. Quindi la saldatura ad arco sommerso permette di operare con elevate velocità di saldatura e di deposito. E’ un processo che può effettuare sia saldature longitudinali in posizione piana che saldature circonferenziali su posizionatori a rulli. Siamo dotati di cinque saldatrici da 1000 A installate su strutture a bandiera con altezza utile max. 5.000 mm e corsa utile max. 5000 mm, tutte orientabili su vari posizionatori a rulli e movibili su binari. I saldatori sono qualificati per i processi SAW con patentini rilasciati dal TUV SUD secondo EN ISO 14732:2013.
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                            SALDATURA ROBOTIZZATA


                            

                        
                            
Isola di saldatura robotizzata con robot MOTOMAN e generatore FRONIUS da 500 A. Il tutto è installato su binario scorrevole, in grado di servire sia un posizionatore a rulli, sia un posizionatore basculante girevole.
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                            RIPORTO BRONZO SU ANELLI

                            

                        
                            
Impianto di saldatura CLOOS completamente automatico, con preriscaldo, doppia tavola rotante, un robot di saldatura ed uno di pulizia, per eseguire riporti in bronzo (lega rame alluminio) con procedimento di saldatura Mig, su anelli di acciaio di diametro da Ø 800 mm a Ø 2300 mm.
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                            BILANCINI DI SOLLEVAMENTO

                            

                        
                            
Progettazione e costruzione bilancini di sollevamento su misura, compresi documentazione e marcatura CE di conformità.
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                            MAGAZZINO ACCIAIO

                            

                        
                            ACCIAIO S235/275/355 - UNI EN 10025:2005

                        
                            
Traversa telescopica elettropermanente MTE-TM4/075 per la manipolazione di lamiere. 
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                            CABINA DI VERNICIATURA

                            

                        
                            
All’interno del sito produttivo è presente un reparto di verniciatura di 200 metri quadri, con impianto di aspirazione forzata ed abbattimento ad umido, tre carroponti con portate da 4,8 t a 6 t e un binario a terra per il trasporto dei materiali su posizionatore a rulli.
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                            CARICO/SCARICO ESTERNO 


                            

                        
                            
Sacmi Carpmec dispone di un’ampia zona esterna di 20.000 metri quadri, servita da gru semovente su gomma con portata 22 t, da quattro carrelli elevatori con portata max. 5 t, da un trattorino di traino da 50 t. E’ presente inoltre anche una pesa a ponte da 80 t, per la verifica dei mezzi sia in entrata che in uscita.
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                            FACCIAMO CRESCERE IL TUO TALENTO

                            

                            

                            In SACMI puoi trovare un mondo di opportunità,

ogni giorno diverse   



SACMI CAREERS
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                                Direttore generale 
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                                Responsabile di produzione
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                            GIUSI PUSCEDDU

                            
                                Logistica, magazzino e acquisti

                            
                            
                            


                            
                                
                                    giusi.pusceddu@sacmi.it
                                

                            

                            
              
                 


                    

                
        

    


    
        
            
                
                
                    
                        
                            CODICE ETICO GRUPPO SACMI

                            

                        
                            
SACMI assegna importanza e impegno costanti alla correttezza ed al miglioramento continuo dei rapporti professionali con soci, dipendenti, clienti, partner, fornitori, istituzioni e competitor.



Per questo, a partire dal 2005, SACMI Imola si è dotata di un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche, a cui tutti i collaboratori devono uniformarsi nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.



Tale documento costituisce un riferimento per tutti i soggetti che collaborano con la Cooperativa, ed in primo luogo per chi è chiamato a governarla, amministrarla e gestirla. Il Codice Etico costituisce un riferimento anche per le società del Network SACMI, che sono chiamate a recepirlo. 


                        
                            SCARICA IL CODICE ETICO
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                            CERTIFICAZIONI

                            

                            

                            
― ISO 9001:2015

― EN ISO 3834-2:2021

― ISO 45001:2018


                        

                    

                    
                        
                            [image: CERTIFICAZIONI]
                        

                    

                

            
        

    




    
        Mappa

        

        
            
                

            

        

    
    

    
        


    
        SACMI CARPMEC S.P.A.

        

        
    

    
        
            
                
                
                Via G. Ansaldo, 16
                
                 - 
                47122
                Forlì
                FC 
                
                
                   - Italy

                
                
                Telefono: +39-0543-782515

                
                
                E-mail: sacmicarpmec@sacmi.it

                
                Posta certificata / PEC: sacmicarpmec@legalmail.it

                
                
                Sede legale: Via Selice Provinciale, 17/a
                    
                
                  - 40026
                Imola
                BO
                
                
                   - Italy

                
                
                P. IVA  03148931201

                
                C.F. e n. iscrizione registro imprese: 03148931201

                
                R.E.A: BO-495913

                
                Capitale Sociale: €400.000,00

                
                Società unipersonale appartenente al Gruppo Sacmi Imola S.C.
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Nome:*

			

		


Cognome:*

			

		


E-mail:*

			

		


Indirizzo:

			

		


Telefono:

			

		


Azienda:*

			

		


Nazione:*

			


    






    
        (seleziona nazione) *
China
Germany
Russia
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Dem. Republic)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Island of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Democratic Republic of)
Korea (Republic of)
Kosovo
Kuwait
Kyrgyz Republic
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Macedonia
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua-New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Re union
Romania
Rwanda
Saint Barthelemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican (Holy See)
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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Messaggio:*

			


		




			Leggi la Privacy Policy
		




			Dichiaro di aver letto - e compreso - in ogni sua parte il contenuto della sopra estesa Informativa, relativamente al trattamento dei Miei Dati Personali da parte della Società per le finalità sopra esplicitate.* 
		




			Do il consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e di marketing di cui alla sopra estesa Informativa. 
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    SACMI CARPMEC S.p.A. 

      

      
        	Privacy policy


      

    



Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie ad essi assimilabili quali cookie di funzionalità e analitici. I cookie tecnici sono utilizzati in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti, i cookie di funzionalità consentono di migliorare le funzionalità del sito monitorando l'utilizzo del sito stesso. I cookie analitici sono configurati in modo da escludere trattamenti di dati identificativi. Non viene fatto uso di cookie per la profilazione. Per avere maggiori informazioni, leggere la nostra Informativa Privacy . OK





 
    
    







